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Gebrauchsinformation	 Deutsch

TempoCemNE Handmix ist ein eugenolfreier Zement auf Zinkoxidbasis, der zur 
provisorischen Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays, sowie aller 
Arten von Provisorien indiziert ist. Das 2-Komponenten-Material wird manuell 
angemischt.

Indikation

•	 Temporäre Befestigung von provisorischen und permanenten Kronen und Brü-
cken, Inlays und Onlays.

Kontraindikationen

•	 Das Material nicht verwenden, wenn Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe 
bestehen oder, wie in seltenen Fällen, Kontaktallergien existieren.

Grundlegende Sicherheitshinweise

•	 Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!
•	 Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
•	 Kontakt mit Haut und Augen vermeiden! Im Falle eines unbeabsichtigten Kon-

takts sofort gründlich mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt 
konsultieren.

•	 Enthält Kolophonium

Nebenwirkungen

In Einzelfällen ist eine Hypersensibilität oder Kontaktallergie gegen Bestandteile 
des Materials nicht auszuschließen.

Zeitablauf

0:00 – 0:30 min Anmischen

0:00 – 1:00 min Anmischen und Verarbeitung

4:00 – 7:00 min Ende der Aushärtung

Hinweis: Die angegebenen Zeiten gelten für eine Raumtemperatur von 23 °C und 
eine normale relative Luftfeuchte von 50 %. Höhere Temperaturen verkürzen, 
niedrigere verlängern diese Zeiten.

Dosieren und Anmischen

1.	 TempoCemNE Katalysator- und Basispaste zu gleichen Stranglängen (1:1) 
abmessen.

2.	 TempoCemNE Katalysator- und Basispaste 30 Sekunden mit einem Spatel aus 
Metall oder Kunststoff auf einer geeigneten Mischunterlage (z. B. Glasplatte) 
mischen, bis das Material eine homogene Konsistenz aufweist.

Hinweis: Darauf achten, dass die Deckel der Katalysator- und Basispaste nicht ver-
tauscht und die zwei Pasten nicht unbeabsichtigt vermischt werden, um eine Ver-
stopfung der Tubenöffnungen durch Querkontamination zu vermeiden. 

Empfohlene Anwendung

Temporäre Befestigung
1.	 TempoCemNE in die trockene temporäre Versorgung applizieren.
2.	 Temporäre Versorgung innerhalb von 1:00 min nach Mischbeginn einsetzen 

und mit leichtem Druck auf dem trockenen, präparierten Zahn befestigen.
3.	 Nach dem Aushärten Zementüberschüsse mit einer Sonde entfernen. Diese 

lassen sich leicht und in großen Stücken entfernen.
4.	 Interdentalüberschüsse vorsichtig mit Zahnseide entfernen. 

Durch seine helle Farbe ist das Material gut von der Zahnsubstanz zu unter-
scheiden.

Lagerung und Haltbarkeit

▸▸ Bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C/59 bis 77 °F) trocken lagern!
▸▸ �Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
▸▸ �Tube nach dem Gebrauch wieder verschließen!
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▸▸ Après utilisation, refermez immédiatement le tube contenant la pâte !
▸▸ �Ne plus utiliser après la date de péremption !

Composition

•	 Pâte catalyseuse : résines naturelles, acides gras, additifs
•	 Pâte de base : oxyde de zinc, paraffine, additifs

Classification

Correspond la la norme ISO 3107:1988

Présentation

Emballage

1 tube de 85 g de pâte de base
1 tube de 25 g de pâte catalyseuse

REF 110137

Istruzioni d’uso	 Italiano

TempoCemNE Handmix è un cemento privo di eugenolo a base di ossido di zinco, 
il cui impiego è indicato per il fissaggio temporaneo di corone, ponti, inlay e onlay, 
nonché per ogni tipo di provvisorio. Il materiale costituito da 2 componenti viene 
miscelato a mano. 

Indicazioni

•	 Fissaggio temporaneo di corone e ponti, inlay e onlay provvisori e definitivi.

Controindicazioni

•	 Non usare il materiale in caso di allergie ai suoi componenti o in caso di allergie 
da contatto, che sono comunque rare.

Indicazioni di base per la sicurezza

•	 Solo per uso odontoiatrico!
•	 Tenere lontano dalla portata dei bambini!
•	 Evitare il contatto con la pelle e gli occhi! In caso di contatto accidentale, 

sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare comunque 
un dottore.

•	 Contiene colofonia

Effetti collaterali

In alcuni casi particolari non è da escludere una ipersensibilità o un’allergia da con-
tatto ai costituenti del materiale.

Tempi

0:00 – 0:30 min Miscelazione

0:00 – 1:00 min Miscelazione e lavorazione

4:00 – 7:00 min Fine dell’indurimento

Avvertenza: i tempi indicati si riferiscono a una temperatura ambiente di 23 °C e 
un tasso di umidità relativa normale del 50 %. Se la temperatura aumenta o diminuisce, 
i tempi indicati si abbreviano o si prolungano rispettivamente.

Dosaggio e miscelazione

1.	 Misurare due strisce di uguale lunghezza (1:1) di pasta base e pasta catalizza-
trice.

2.	 Miscelare la pasta base a la pasta catalizzatrice TempoCemNE per 30 secondi 
su un supporto di miscelazione adatto (ad es. un piatto di vetro) servendosi di 
una spatola in metallo o plastica, fino a quando il materiale non avrà raggiunto 
una consistenza omogenea. 

Avvertenza: Accertarsi di non scambiare i tappi della pasta base e della pasta cata-
lizzatrice e non mescolare in modo accidentale le due paste, onde evitare l’ostru-
zione delle aperture del tubetto dovuta a contaminazione incrociata. 

Impiego raccomandato

Fissaggio temporaneo
1.	 TempoCemNE si usa nel corso del trattamento temporaneo asciutto.
2.	 Inserire il trattamento temporaneo entro 1:00 min dall’inizio della miscelazio-

ne e fissare esercitando una leggera pressione sul dente asciutto preparato.
3.	 Una volta indurito, rimuovere i residui di cemento aiutandosi con uno specil-

lo. È possibile rimuovere facilmente i residui di cemento in pezzi grossi.
4.	 Liberare gli interstizi da eventuali residui passando delicatamente il filo inter-

dentale. 
Il colore chiaro del materiale ne consente la facile individuazione rispetto al 
dente.

Conservazione e scadenza

▸▸ Conservare a temperatura ambiente (15 a 25 °C/59 a 77 °F) all’asciutto!
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▸▸ Proteggere dai raggi solari diretti!
▸▸ Dopo l’uso richiudere il tubetto!
▸▸ �Non usare dopo la data di scadenza!

Composizione

•	 Pasta catalizzatrice: resina naturale, acidi grassi, additivi
•	 Pasta base: ossido di zinco, paraffina, additivi

Classificazione

Corrisponde a ISO 3107:1988

Forme in commercio

Confezione

1 Tubetto di pasta base da 85 g
1 Tubetto di pasta catalizzatrice da 25 g

REF 110137

Instrucciones de empleo	 Español

TempoCemNE Handmix es un cemento con base de óxido de cinc, sin eugenol, 
indicado para la fijación temporal de coronas, puentes, inlays y onlays, así como de 
todo tipo de prótesis provisionales. El material de dos componentes se mezcla a 
mano.

Indicación

•	 Fijación temporal de coronas, puentes, empastes y onlays provisorios y perma-
nentes.

Contraindicaciones

•	 No emplear el material si existiesen alergias contra uno de los componentes o, 
como en casos poco frecuentes, existiesen alergias de contacto.

Indicaciones de seguridad básicas

•	 ¡Solo para uso odontológico!
•	 ¡Almacenar fuera del alcance de los niños!
•	 Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental, aclare 

inmediatamente con abundante agua y acuda al médico si fuera necesario.
•	 Contiene colofonio.

Efectos secundarios

No se puede excluir una hipersensibilización o una alergia de contacto contra com-
ponentes del material, en caso individuales.

Decurso del tiempo

0:00 – 0:30 min Mezclado

0:00 – 1:00 min Mezclado y elaboración

4:00 – 7:00 min Fin del fraguado

Nota: Los tiempos indicados tienen validez para una temperatura ambiental de 
23 °C y una humedad ambiental relativa de 50 %. Las temperaturas más altas redu-
cen esos tiempos, las más bajas lo prolongan.

Dosificación y mezclado

1.	 Medir dos tiras iguales (1:1) de pasta básica y de pasta catalizadora de 
TempoCemNE.

2.	 Mezclar con una espátula de metal o de plástico en una superficie de mezcla 
adecuada (p.ej. una placa de vidrio) la pasta catalizadora y la pasta básica 
TempoCemNE 30  segundos hasta que la mezcla tenga una consistencia 
homogénea.

Nota: Tenga cuidado de que no se confundan la tapa de la pasta catalizadora con 
la pasta básica y no mezclan las dos pastas accidentalmente, para evitar atasco de 
las aperturas de los tubos por contaminación. 

Recomendaciones de uso

Fijación temporal
1.	 Aplicar TempoCemNE en el cuidado temporal seco.
2.	 Colocar la supraconstrucción en un plazo de 1:00 min después de haber 

comenzado la mezcla y fijarlo en el pilar del implante seco ejerciendo una ligera 
presión.

3.	 Después del fraguado eliminar el cemento sobrante con una sonda. Se pueden 
eliminar en trozos grandes con facilidad.

4.	 Extraer los sobrantes interdentales con cuidado usando hilo dental. 
Puede diferenciar fácilmente el material pues es de color más claro que la 
substancia dental.




