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PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE 

Ruggine o corrosione sulla punta 
 

 

 

Esposizione a sostanze a base 
di sodio o cloro. 

Asciugare gli strumenti dopo il 
lavaggio. Evitare l’utilizzo di 
soluzioni che contengono sodio 
e/o cloro. 
Importante considerare che 
molto spesso i depuratori 
utilizzano sodio. 
 

Rottura della punta 
 

 
 

Lo strumento si è indebolito 
e/o l’utilizzatore ha esercitato 
un’elevata pressione sulla 
punta. 

È giunto il momento di 
sostituire lo strumento. 
Quando lo strumento inizia a 
indebolirsi, si affievola la sua 
capacità di taglio e di 
conseguenza l’utilizzatore 
esercita una maggior pressione, 
rischiano così di rompere lo 
strumento stesso.  

Ossidazione 
 

 
 

Esposizione a sostanze a basso 
ph per un prolungato periodo 
di tempo. 

Utilizzare soluzioni a ph 
bilanciato per la cura e la 
pulizia degli strumenti. 
Assicurarsi che gli strumenti 
siano perfettamente asciutti 
prima di riporli. 
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Rottura causata dall’affilatura XP 
 

 

L’affilatura ha causato 
un’eccessiva perdita o 
assottigliamento di materiale 
causandone la rottura. 

Gli strumenti XP non 
necessitano affilatura. Se 
utilizzata in modo corretto, la 
lama resta affilata per un 
periodo di tempo 
estremamente elevato. Una 
volta affievolito il suo potere di 
taglio, è ora di cambiare lo 
strumento.  

Rottura legata ad un utilizzo 
“pesante” 
 

 
 

L’utilizzatore ha esercitato 
un’elevata pressione che ha 
determinato la piegatura della 
lama e la conseguente rottura.  

Utilizzare questi strumenti solo 
per il loro scopo prefissato. 

Superficie erosa (aspetto granluso) 
 

 
 

Esposizione a sostanze a base 
di sodio o cloro.  

Asciugare gli strumenti dopo il 
lavaggio. Evitare l’utilizzo di 
soluzioni che contengono sodio 
e/o cloro. 
Importante considerare che 
molto spesso i depuratori 
utilizzano sodio. 
 

Scrostamento 
 

Esposizione a sostanze a ph 
elevato per un prolungato 
periodo di tempo che causano 
micro aree di scrostamento. 
Infatti, queste micro aree, se 
lasciate senza controllo, 
possono portare 
all’ossidazione/corrosione. 
 
 

Utilizzare soluzioni a ph 
bilanciato per la cura e la 
pulizia degli strumenti. 
Assicurarsi che gli strumenti 
siano perfettamente asciutti 
prima di riporli. 
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Manico in resina scolorito e/o 
crepato 
 

 
 

Esposizione a soluzioni 
contenenti fenolo o eccessivo 
calore. 

Evitare l’utilizzo di soluzioni 
contenenti fenolo. Evitare la 
sterilizzazione a secco e 
temperature di autoclave 
superiori a 150°C. 
 
 

Manico in resina scolorito e/o 
corroso 
 

 
 

Esposizione a componenti 
chimici aggressivi. 

Evitare l’utilizzo di componenti 
chimici aggressivi. Seguire le 
indicazioni del fornitore per la 
scelta della soluzione di pulizia 
più idonea e i consigli di 
sterilizzazione.  

 
 


